
Разработка решений по 
снижению себестоимости и 
сроков запуска в серию

Работаем
с 2008 года

Более 60 000 
довольных клиентов

Гарантия
до 3-х лет



 
Mark Fly

IPG / Raycus / JPT

до 15 000 мм/сек

IPG / Raycus / JPT

до 8 000 мм/сек

IPG / Raycus / JPT

до 15 000 мм/сек

IPG / Raycus / JPT

до 15 000 мм/сек

Mark Standard UV

Обрабатывает
все материалы

IPG / Raycus / JPT

до 15 000 мм/сек

IPG / Raycus / JPT

до 15 000 мм/сек

До 100 000
символов в 1 минуту

IPG / Raycus / JPT

до 15 000 мм/сек

Davi / Synrad

до 15 000 мм/сек

Mark Fly

Для 
конвейерной 

линии. 
Нанесение 

QR и 
штрихкода 

в движении.

Mark Standard 
CO²�

Большая 
скорость и 
высокое 
качество 
маркировки.

Образцы
Производственные 

задачи
Рекламно-сувенирные

задачи
Ювелирные задачи

Анодированные 
поверхности

Standart Pro M Lite Fly Standart 
CO2

Pro CO2 Fly CO2

Все металлы и
их сплавы

Дерево

Камень

Каучук

Керамика

Кожа

Лакокрасочные
покрытия

Пластик

Резина

Стекло

UV

Картон

Защитный экран используется для защиты 
оператора и окружающих людей во время 
работы лазерного комплекса. Лазерный комплекс, 
оснащённый данной опцией, имеет 3 класс 
лазерной опасности согласно СанПин № 5804-91.

Размер экрана 360 мм х 240 мм
Экран крепится на станину, имеет возможность 
регулировки в 2-х плоскостях

Анодированные 
поверхности

Pro UV

Все металлы и
их сплавы

Дерево

Камень

Керамика

Кожа

Лакокрасочные
покрытия

Пластик

Резина

Каучук

Стекло

Картон

Длина волны 355 Нм1064 Нм 10600 Нм

Standard UV Fly UVStandard Pro Fly Lite M Porta CNC Standard CO2 Pro CO  2 Fly CO  2

Автоматические столы перемещения используются для 
увеличения рабочего поля. Дают возможность
бесстыковой маркировки/гравировки.

Модели:
Стол X / Y 400 мм 
Стол X / Y 800 мм
Стол X 300 мм / Y 400 мм 
Стол X 400 мм / Y 600 мм
Стол X 500 мм / Y 800 мм
Нестандартные размеры

Механический зажимной столик для прецизионной
резки используется для закрепления листового
материала

Максимальные размеры заготовки 300 мм х 150 мм

Фокусирующая линза формирует пятно контакта на 
рабочей поверхности и определяет рабочее поле. 
 
Модели:
F-100мм (рабочее поле 65х65 мм)
F-163мм (рабочее поле 110х110 мм)
F-254мм (рабочее поле 175х175 мм)
F-290мм (рабочее поле 200х200мм)
F-330мм (рабочее поле 220х220 мм)
F-420мм (рабочее поле 300х300 мм)

 IPG/ Raycus / JPT  Synrad / Davi IPG / Huaray / JPT 

Модели
Материалы

Источники

Безотказная работа 24/7

Быстрая окупаемость

Простота обслуживания

Быстрое встраивание в 
производственную линию

Производители источников 
IPG / Raycus / JPT/ Davi / Synrad 

Мощность источников
от 20 до 200 Вт

Скорость маркировки
до 15 000 мм/сек

Повторяемость ~ 7 мкм


